Soluciones profesionales en sellantes de alta calidad

Solucbes profissionais de alta qualidade
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OLUIVE QUIMICA 5.A. es la empresa matriz del holding espafiol GRUPO OLIVE.

Estd especializada en el desarrollo y fabricacidn de siliconas y sellantes para los sectores de la amquitectura y construccidn, la industria y el bricolaje.
Desde su fundacidn en 1974, la compafiia se ha distinguido por ofrecer los mas avanzados productos que satisfacen las exigencias de los clientes
y las normas mds severas en la mayoria de los paises del mundo, siendo actualmente una de las empresas lideres en este sector.
La filosofia empresarial estd basada en dos principios: CALIDAD a todos los niveles, desde el servicio de informacidn y consultoria, la atencidn al
cliente, el proceso de 1+D; la eleccidn de materias primas, la fabricacidn y la distribucidn hasta un excelente servicio postventa, y RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE en todas sus dreas.

OLIVE QUIMICA ha sido acreditada, en este sentida, con las certificaciones 150 goo e 1SO 14001,

Las siliconas y sellantes OLIVE han sido aplicados en mds de 5o paises, en los proyectos de arquitectura e ingenieria de vanguardia, cubriendo los
requerimientos técnicos solicitados para cada uno de ellos y cumpliendo con las normas y certificaciones de cada pals, adaptdndose al mismo
tiempo a la climatologia propia de cada destino.

Las certificaciones AENOR en Espafia y Label SNJF en Francia, entre otras, son un ejfemplo de la calldad certificada de las siliconas OLIVE.
OLIVE QUIMICA cuenta con delegaciones en las principales ciudades de nuestro pais, asi como fillales en varios pafses de distintos continentes,
desde las que ofrece un excelente servicio de atencidn al cliente.

A DOLIVE QUIMICA S.A. ¢ a empresa matriz da holding espanhala GRUPO OLIVE.

Especializada no desenvolvimento e fabricacdo de silicones e selantes para os sectores da arquitectura e construg3o, da industria e da bricolage.
Desde a sua fundagdo em 1974, a empresa distingue-se por oferecer os mais avangados produtos para satisfazer as exigéncias dos clientes e das
normas mais rigorosas na maloria dos palses do mundo, sendo actualmente uma das empresas lideres neste sector.

A filosofia empresarial esta baseada em dois principios: QUALIDADE em todos os nivels, desde o servigo de informagio e consultoria, apoio ao
cliente, processo de P+D, escolha de matérias primas, fabricagdo e distribui¢do, um excelente servico de pds-venda; e RESPEITO PELO MEIO
AMBIENTE em todas as suas dreas.

A OLIVE QUIMICA foi acreditada, neste sentido, com as certificagfes 150 9001 e 150 14001,

Os silicones e selantes OLIVE foram aplicados em mais de 50 pafses, em projectos de arquitectura e engenharia de vanguarda, cobrindo os
requerimentos técnicos solicitados para cada um deles @ cumprindo com as normas e certificagfes de cada pais, adaptando-se ao mesmo tempo
a :Elmatologia pripria de cada destino.

As certificagBes AENOR em Espanha e Label SNJF em Franga, entre outras, sdo um exemplo da qualidade certificada dos silicones OLIVE.
A OLIVE QUIMICA conta com delegagbes nas principais cidades do pais, assim como filiais em virios paises de diferentes continentes, a partir das
quais oferece um excelente servico de apoio ao cliente.

Todos nuestros procesos de produccidn se ajustan
escrupulosamente a la normativa de proteccion
medioambiental de la Unién Europea, superandola incluso
en diversos aspectos.

Todos os nossos processos de produgdo cumprem
rigorosamente as normas de protecgdo ambiental da UE,
superando-as em muitos aspectos.
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MULTIUSO

_E " Silicona acética con fungicida. Curado répido. O .
Aplicaciones: Sellado general de vidrio, carpinteria,
aluminio, etc. Tmﬁaﬂm m
 P_ Selante de silicone acético com fungicida. O O
AplicagBes: Para selagem de vidro, aluminio. 2 .
Branco Aluminio
Gris Bronoe
Cinza Broroe
COLOR ENVASE EAN
Translicido 280 ml. 8425589001507
Blanco 280 mil. B425589011506
Gris 280 ml. 8415589022809
Negro 280 mi. 8425589042807
Aluminio 280 ml. 8425589052806
Bronce 280 ml. 8425589032808

COCINAS Y BANOS :

m

~ Silicona acética con fungicida.
Aplicaciones: Sellado general en cocinas y bafios.

_P _ Selante de silicone acético com fungicida.
ﬁpli:a%bes: Para selagem de juntas em cozinhas e casas
de banho.

B
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COLOR ENVASE EAN
Translicido 300 mi. Bga5589012893
Blanco 300 mi. B425589012BB6

__¢_600F «%%

OLIVE

|Sit _ CE > Silicona acética de alta calidad con fungicida. O
Aplicaciones: Sellado general de juntas vitrificadas que
deban evitar la formacién de mohos. it

600F

P Selante de silicone acético com fungicida. Alta qualidade.
AplicagGes: Para a selagem de juntas em superficies
vitrificadas. Evita a formagdo de fungos.

"Sllicona

150 848 E;r; _{1@%
EAN

COLOR ENVASE

TranslGcido 45 mil. 8425589600458
Translicido 310 ml 8425589600311




JUNTAS MOTOR

CE Silicona acética.
Aplicaciones: Especial para el sellado y la formacién de
juntas entre piezas mecanicas de motores.

P_ Selante de silicone acético.
AplicagBes: Cola especial para vedar juntas entre pecas
de motores.

COLOR ENVASE
Gris 300 ml.
Gris Boml

ACUARIOS V-01

8425589000302
8425589601806

_E  Silicona acética.
Aplicaciones: Para el sellado de todo tipo de acuarios,
escaparates acudticos, etc,

P Selante de silicone acético.
AplicagBes: Para a vedacio de todo o tipo de aqudrios,
vitrines, vitrines aquaticas, etc.

ENVASE
300 mi.

CRYSTAL V-10

Negiro
Preto

EAN
8425589900015

E " Silicona acética.
Aplicaciones: Especialmente indicado para la
construccidn de escaparates y vitrinas.

'p Selante de silicone acético.
Aplicagbes: Especialmente indicado para a selagem de
vitrines e montras

COLOR ENVASE
Super transparente 300 mi.

EAN
842558362004
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CONSTRUCCION / T

3 CE  Silicona neutra oxima.
MVi icaciones: Estd especialmente rﬂummdadu&m el sellado entre carpinteria y obra,

paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas

| juntas de dilatacién, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre

aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

\ Selante de silicone sistema neutro.
AplicagBes: Especialmente recomendado para a selai‘em de juntas em carpintaria e
bricados, juntas entre paredes

& pavimentos, aplicagfes entre vidros tratados e todas as aplicagBes que necessitam

construgdo: juntas de dilatag3o, juntas em painéis pré-

de um selante inodoro.

COLOR EMVASE EAN
Translicido 300 ml. 8425589022014
Blanco 300 ml 8425589022021
Gris oo ml. 8425589022038
Negro 300 ml 8425589022076

CONSTRUCCION MADERA

_E " Silicona neutra oxima.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas entre elementos de
madera, tanto en carpinteria como en decoracién.

“P  Selante de silicone sistema neutro oxima.
Aplicagbes: Para a vedar juntas entre elementos de madeira,
tanto em carpintaria como em decoragdo.

HOM E@
@ uO

COLOR ENVASE EAN
Haya 300 mil. 8425589022014
Cerezo 300 ml. 84255890220
Roble 300 mi. B425589022038
Pino 300 mi. B42558g9022052
Sapel| 300 mil. 8425589022076
E ' silicona neutra. O
Aplicaciones: Para el pegado en construccién y decoracidn de: espejos,
carpinteria metalica, vidrio, etc. m

P _ Selante de silicone neutro.
Aplicagdes: Para utilizar na colagem de espelhos tanto em construgao como
em decoragdo, carpintaria metalica, vidros, etc.

o g
oo (B3
COLOR ENVASE EAN
Blanco 300 mil. B415589900046
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E " Silicona neutra con
Para en lugares de elevada y constante humedad. Estanqueidad
¥ de dilatacidn en cdmaras cas. Puede ser aplicado en superficies
tanto lisas como porosas. Piscinas, do para materiales sintéticos.
P Silicane neutro com fungicida.
Aplicagbes: Para juntas em dreas de constante humidade, vedagdo de juntas em
camaras frigorificas. Pode ser aplicado em superficies lisas e porosas.

-3

8425589022304
8425589022328
8425589022311

—=__E ~ Silicona neutra oxima con fungicida.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas en superficies vitrificadas que deban
evitar la formacion de mohos.

_P_ Selante de silicone neutro com fungicida.
W Para selar juntas em superficies vidradas que devam evitar a formagdo
mofo.

= .
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COLOR ENVASE EAN
Blanco 45 mi. 8425589830459
Blanco 310 ml. B425589830312
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Icones especiails

Siliconas especiales / Sil
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C-22/C-22¢

_E _ Silicona neutra oxima.
Aplicaciones: Estd especialmente recomendado
para el sellado entre carpinterfa y obra, juntas de dilatacidn, juntas en construcciones
de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto
con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

P Selante de silicone sistema neutro.
~ Aplicagbes: Especialmente recomendado para a selagem de juntas em carpintaria e
construcdo: juntas de dllm?aﬂ, jumtas em painéis pré-fabricados, juntas em paredes
e pavimentos. Pode ser aplicado entre vidros tratados e todas as aplicagfes que
necessitemn um selante inodoro.

Silicona Meutra /| LMN
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COLOR ENVASE
Translicido 300 mi,
Blanco 300 mi.
Gris 300 mi.
Bronce 300 mi.
Negro 300 mil.
Beige 300 ml.
Marrdn 300 mi.
Cranate 300 mil.
Verde 300 ml.

400
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EAN
B425589022014
8425580022021
Bgags8q022038
8425589022052
8425589022076
8425585022069
B42558g9022113
8425589021137
B425589022144

”E_ Silicona neutra cxima. Alta Calidad
Aplicaciones: Para el seflado de vidrios transformados y tratados, metacrilatos, policarbonatos,
y otros plisticos, Sellado de piezas prefabricadas dehomugﬁumtitacmd:vemilaﬂm
aire acondicionado, construcciones metdlicas, etc.

P Selante de silicone sistema neutro.

AplicagBes: Para selar vidros transformados e tratados, metacrilatos, policarbonatos
e outros plisticos. Para selar pegas pré- i de concreto, Instalagbes de ventilacio,

ar condiclonado, construgfes metalicas, etc.

N
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COLOR ENVASE
TranslGcido 310 ml.
Granate 310 mil,
Azul 310 ml.
Blanco 10 ml.
Gris 310 ml.
Marrdn 310 ml.

C-40/ C-40c

8425589400010
8425589400102
8425589400041
B425589400072
8425589400027
8425589400119

_E  Silicona neutra alcoxi,
licaciones: Para el sellado entre vidrio y carpinteria, juntas en muros cortina, juntas
de dilatacidn, vidrios tratados, superficies metalicas, materiales pldsticos: poliester,
metacrilato, policarbonato, etc.

' D Selante de silicone neutro alcoxy.
= I : Para vedagdo entre vidro @ madeira, juntas em muro-cortina, juntas de
dilatagdo, vidros tratados, superficies metdlicas, materiais pldsticos: poliester,
metacrilato, policarbonato, etc.
AEROR
s ) = | 15O 11600
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COLOR ENVASE
Blanco PVC 300 mlL
Blanco 300 ml
Gris 300 mil
Negro 300 mL
Translicido 300 mlL
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EAN
B425589390014
8425580401017
8425589390021
8425589390038
8425589401000



" E  Silicona acética de primera calidad.
Aplicaciones: Sellado en interior y exterior de vidrio y aluminio en fachadas
ligeras, contenedores frigorificos, instalaciones de ventilacidn,
construcciones metdlicas, etc.

P ) Selante de silicone acético. Alta qualidade.

— Aplicagbes: Selante de alta qualidade para interiores e exteriores entre

vidro e aluminio em fachadas leves, frigorificos, instalagdes de ventilagdo,
ar condicionado, construgdes metilicas, etc.
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AENOR |
D e
ENVASE
Transhicido 310 ml. 8425589600014
Marrdn 310 ml. 8425589600021
Aluminio 310 ml. 8425589600038
Azil s10ml. 8425589600069
Blanco 310 mil. 8425589600076
Oro 310 ml. 8425589600052
Bronce 310 mil. 842558600137
Gris 310 mil. B425589600144
Rojo 310ml. 8425589600113
Verde 310 ml. 8425589600120

HO)
Icones especiails
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_E  Silicona acética con fungicida.
Aplﬁﬁlﬁ:ﬁeladum de vidrio y carpinteria. Vitrinas, mamparas, escaparates,
Sy

invernadero:

(P Selante de silicone acético com fungicida.
3 Aplicagbes: Para a selagem de vidro e carpintaria. Vitrines, divisdrias,
estufas, etc.

Silicona Acética
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HOROHO
{10100

COLOR ENVASE

Translicido 300 mi. 8425580151101
Blanco 300 mil, 8425589151028
Aluminio 300 ml B4255894151059
Bronce 300 ml. B4255894151035
Negro 300 ml. 8455894151066
Marrdn 300 ml. 84255894151080
Gris 300 mil. B4255894151042

Siliconas especiales / Sil



707 GRIETAS 3%

E_ Sellante acrilico siliconado.
Aplicaciones: Para juntas de poco movimiento en marcos de
ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en
interiores como en exteriores.

P Selante acrilico siliconado.
Para juntas de pouco movimento, em aros de janelas,

portas € nacon em geral, reparal;ia de fendas. Pode
ser aplicadu no interior e no exterior.

: @@
H EL B

COLOR ENVASE

Blanco 300 mi. B42558g9707119
Blanco 600 mil. Baa5589707607
Gris 300 ml. 8425589707027
Gris 600 ml. 8425589707614

Marrdn 3Jo0 mi. 8425589707041
Teja 300 ml. Ba25589707065
Megro 300 mi. B425589707058
Bronce 300 mil. B425589707034

777 SANITARY 7R

E  Sellante acrilico siliconado.
Aplicaciones: Para bafios y cocinas, sellado de juntas entre elementos de
Lnaadfral:: l;;:rquets, tabiques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas
rmiza

P Selante de silicone acrilico.
Aplicagbes: Para casas de banho e cozinhas, vedacdo de juntas entre
elementos de marmore, cerdmica, madeira, pisos de parquet, paredes,
decks, escadas.

ENVASE EAN
Transhicido 300 ml. 8425589170005
Blanco 300 ml. 8425589777082
Gris Claro 300 ml. B4a5589777099
Gris Oscuro 300 ml. 8425589777105

PARKET

CE " Sellante acrilico siliconado.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas entre elementos de madera:
parquets, tabiques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas barmizables.
Las juntas realizadas pueden ser lijadas, pintadas y barnizadas.

P Selante acrilico siliconado.
Aplica : Para selar juntas entre elementos de madeira: soalhos,

divisdrias, estrados, escadas e todo tipo de madelras envernizdvels. As
juntas de encaixe podem ser lixadas, pintadas e envernizadas.

Acrilicos / Acrilicos

ENVASE
300 ml. 842558777068
Cerezo 300 ml. B4255B97770%1
Roble 300 ml. 8425589777037
Pino joo ml. 8425589777020

Sapeli 300 mi. B425589777044




{poreiernplo, hormigdn), en marcos de vmnaso puertas y obra, en relleno de
grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores,

P > Selante acrilico rugoso siliconado.
Aplicacbes: Para juntas de pouco movimento, para enchimento e
de fend:s em superficies rugosas, estugue ou granuladas no interior ou
no exterior.

" 750 RUGOSO SE
CE > Sellante acrilico rugoso siliconado.
Aplicaciones: Para rellenar juntas en soportes gue no tengan un acabado liso
A

ENVASE
300 mk

o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en
Aplicacbes: Para juntas de pouco movimento, em aros de janelas e portas

. __ TARESSTENTEALAGUA
CE  sellante acrilico siliconado.
exteriores. Resistente al agua tras su aplicacion.
e na construcdo em geral paraa de fendas, etc. Tanto em interiores

@1‘-
Aplicaciones: Para juntas de poco movimiento en marcof de ventanas
P Selante acrilico siliconado.

como em exteriores. Resistente & agua depois da sua aplicag3o.

COLOR ENVASE EAN
Blanco 300 ml 8425589721016
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O\@ |y, __ OLISEAL CONSTRUCTION /¢

mv| _E  Sellante hibrido a base de silano modificado (Modified Silane-Ms).

: Sellado, de juntas entre materiales de construccidn
como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigdn, tejas,
etc. juntas de dilatacion, unién de paneles, tahlques elementos plasticos.
Ml'ia'esubreaperﬂcieshfmwdaa

P_ selante hibrido 3 base de silano modificado (Modified Silane -M5 ).
Cola e Veda.
Aplicaces: Especial para a selagem de juntas de diversos materiais
usados na construgdo, coma PYC, aluminio, vidro, madeira, metais,
zinco, pedra, betao, telhas, etc. Também para juntas de dilatacio,
Er!rao dge placas, divisdrias e elementos plasticos. Adere a superfices
umigas.

i85 falls

(=

COLOR ENVASE EAN
Gris 290 mi. 8425589730025
Marrdn 290 mil. 8425580730032
Negro 290 mi. 8425589730049
Blanco 290 ml 8425589730018

OLISEAL CRYSTAL

g - Sellante hibrido supertransparente a base de silano modificado (Modified

Silane-M5).

Aplicadiones: Sellado, estanqueidad defu.r&asam materiales de construcddn
como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigon, tejas,
etc. |untas de dilatacién, unidn de paneles, tabiques, elementos plasticos.
Adhiere sobre superficies himedas.

P_ selante hibrido 4 base de silano modificado (Modified Silane -M5 ).
Cola e Veda.
Aplicagbes:Especial para a selagem de juntas de diversos materiais
usados na construgdo, como PYC, aluminio, vidro, madeira, metais,
zinco, pedra, betdo, telhas, etc. Também para juntas de dilatagdo, unido
de placas, divisdrias e elementos plisticos. Adere a superfices humidas.

g,
B [afl!
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COLOR ENVASE EAN
Translicido 250 mi. B42558973000
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pegado, estanqueidad entre materiales empleados enla
mmmmmﬁmmmmmmm
y reparacion de carmocerias, caravanas, contenedores, instalaciones frigorificas,
embarcaciones. También empleado entre materiales como ighon, mortero,
ladrillo, cerdmica, piedra artificial. Adhlere sobre superficies h

P adesivo e selante hibrido 2 base de silano modificado (Modified Sllane -MS).
Cola e Veda.
Aplicagdes:Especial para a selagem de juntas em materiais empregues na
inddstria como metais, aluminio, zinco, plasticos, PVC, madeira, vidro, etc, para
construgdo e reparacao de carrogarias, caravanas, contentores, instalages
frigorificas, embarcagdes. Adere a superfices himidas.

2 JEOH®)

885 La By

Polimeros MS / Polimeros MS

COLOR ENVASE
Cris 290 mi. 842558750023
Blanco 290 mi, B42558975006

Megro 290 mil. B425580750047



A L1LJO1¢

S'I-

'
"

Y
r
»
d 4

>,

1
s

e

’?lqg;}ﬂg L

Iy
F/

A

;‘f;
A

21008)

7y
L33 oy TV 1

)

-
=l
- b

2

-

? b
F

da. Png“-do

tas de dilatdcién

~ SRR o

queidad

PVC N

_— ‘igm;pw

r

» Madera "
Metales I -
+Zinc !
Piedra d
migdn

ﬁEi’ES

*Tabiques
»Elementos plasticos

Selar ..
Juntas de dilatagao

4 ¥ www.olivequimica.com

C o Fagt

digza ¢ .4 o

*PVC =

* Aluminio
=Vidro

« Madeira
*Metais &
*Zinco
*Pedra

* Cimento
- Telhas

= Painéis
*Divisérias
*Elementos plasticos




PU-162 F

H P

E . Sellante de poliuretano de bajo mddulo. . .
Aplicaciones: Sellado y estanqueidad de juntas entre materiales de construccidn,
juntas de dilatacién horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc. 5% M

_P _Selante de poliuretano de baixo mddulo.
AplicagGes: Selagem e vedagdo de juntas entre materiais utilizados na O
construgdo, juntas de dilatagio horizontais, telhas, fibro-cimento, painéis, B | Nigo

divisérias, etc. Branco  Freto
c{)m * UEDA @

COLOR ENVASE EAN
Gris 300 ml. 8425589162024
Blanco 300 mil. B42558916207
Megro 300 ml. 8425589162048
Marrdn 300 mil. B4ags8qi62031
Gris 600 mi. B425580162604
Blanco 6oo mil. B42558916226M
Megro 6oo ml. 8425589162635
Marrdn 600 mi. 8425589162628

PU-323 g"wﬁ"‘"‘

o _E  Sellante de poliuretano de alto mddulo.
Aplicadiones: Sellado y estanqueidad en la industria en general, en carrocerias
de vehiculos, construcciones nduticas, caravanas, etc.

_P_ Selante de poliuretano de alto mddulo.
AplicacGes: Selagem e vedagdo na industria em geral, em carrocerias de veiculos,
construgdes nduticas, trailer, etc.

@@

COLOR ENVASE EAN
Blanco 300 ml. 8425589323029
Gris 300 ml. 8425589323012
Negro 300 mi. B425589323036
Blanco Boa mil, 8425589323616
Gris oo mi. B42558q323609
Negro 600 ml. 8425589323630

Py,
A
F

PU-652

flﬂy’%L

E  Adhesivo de poliuretano de alta dureza.
Aplicaciones: Empleado en el pegado de parabrisas, etc.

i@

_P  Adesivo de poliuretano de alta resistencia.
Aplicagbes: Para a fixagdo de para-brisas.

ENVASE

oo ml. B4g25589652013
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Seguridad contra el fuego
Seguranc¢a contra o fogo

PIROFOC

E  Silicona neutra ignifugada
Aplicaciones: Se utiliza para la obtencidn de juntas cortafuegos en: paneles de hormigon, juntas
E en canales de ventilacion, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las que se sanco
i necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humaos. Branco
0 == P Silicone neutro retardador de chama
m E AplicagBes: Utilizado nas juntas corta-fogo em: painéis de betdo, juntas em canais de
— 8 ventilacdo, caixas de fumo e emtodas as aplicacBes em que seja necessdria a vedacdo o
n- ﬁ i ao fogo, gases quentes e fumos. ok
0 ou ENT3501-2 | EN13501-2 -
ﬁ Bs3d0 ‘ o
S0 iB5
COLOR ENVASE EAN
Blanco 300 mi. B425589020836
Gris 300 mi. 8425589020843
pEPiyy
ACRIFOC 7%

‘“0’[’”

E  Sellante acrilico ignifugado.
Aplicaciones: Se utiliza para la obtencidn de juntas cortafuegos con poco movimiento en: paneles de
Blanco
Branco

hormigdn, juntas en canales de ventilacidn, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en
las que se necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.

Selante acrilico resistente ao fogo

Aplicagdes: Utilizado nas juntas corta-fogo em: painéis de betdo, juntas em canais de ventilagio,
caixas de fumo e em todas as aplicacfes em que seja necessaria a vedacdo ao fogo, gases
quentes e fumos

Sellante Acrilico 4
o

uvi
e N
o~ ne ot o iaen *) o inlerme da smanyes pwre ver condicionts de sptacide FHERILL
COLOR EMNVASE EAN
Blanco 300 mk B425589106134

INTUCRYL

compensando asi la posible pérdida de volumen de los materiales.
: Para sellado periférico de carpinteria, marcos,... Sellado de mampaosteria de
cables, pasos de cables, envolturas eléctricas, tuberias, etc.
P Selante intumescente, reage as altas temperaturas (sup. 100°C) e as chamas, compensando
a perda de volume dos materiais.
AplicagBes: Para a vedagdo de aros em portas e janelas, vedacdo de cabos e das tubagens
em pldstico e ago. \‘

E ' Sellante intumescente que se expande (alrededor del 20%)a temperaturas superiores a 100°C, O
Blanco
Branco

INTUCRYL

(o} ISO EN 13633 “';‘*@”’ 2 ﬁfﬁ
Earl .-".
El 90 @.I-ﬁ- p“f
COLOR ENVASE EAN
Blanco 300 ml. 8425589135790



9069

contacto con disclventes convencionales o bien temperaturas en continuo de
260°C, puntas de 300°C.

E  Silicona neutra resistente a altas temperaturas.
Aplicaciones: Recomendado para el sellado de juntas que puedan estar en

P Silicone neutra de alta temperatura.
AplicagBes: Recomendado para juntas de vedagio que podem estar em
contacto com solventes convencionais em temperaturas continuas
de150°C,300°C.

200

1 = L!:"_'L_E
—| PRI
COLOR ENVASE EAN
Megro 300 mil. 842558900053
E ' Masilla refractaria resistente a ternperaturas muy altas (1200°C).
Aplicaciones: Especialmente recomendado para: unidn de ladrillos refractarios, unidn de ladrillos
y metal, en la instalacidn y montaje de barbacoas, chimeneas, etc.
P  Massa refrataria resistente a altas temperaturas (1200 ° C).
Aplicagbes: Especialmente recomendado para colagem de tijolos refractdrios, ladrilhos
e metal, instalagdc e montagem de churrasqueiras, lareiras, etc. =
E@ r* 5
COLOR ENVASE EAN
Negro 300 mil. 8425589012008
E&

@>

y Bs 476 Warrington RF-240.

Aplicaciones: Se utiliza para aislar, sellar huecos en hormigén y enladrillado cuando es necesaria una resistencia al fuego.
También para fijar ventanas siempre que el relleno sea limpio y controlado, para el relleno de huecos de persianas,
cualquier tipo de brecha o cavidad en paredes, etc.

Espuma de poliuretano expansible 39L. de aplicacién con pistola. Clasificacion de resistencia al fuego: B1 segtin DIN 4102 ‘

Rojo
Vermelho

Espuma de poliuretano expansivel 39L., de aplicacdo com pistola.Classificacdo de resisténcia ao fogo: B1 conforme
DIN 4102 e BS 476 Warrington RF-240.

Aplicagbes: E um produto utilizado para isolar e selar cavidades em bet&o e tijolo quando € necessdria resisténcia ao fogo.
Também pode ser utilizado para fixar janelas, sempre que o enchimento seja limpo e controlado, para o enchimento de
cavidades de persianas e para qualquer tipo de brecha ou cavidade em paredes, etc.

DIN 4102/B1

ENVASE EAN
750 ml. 8425589004768

Seguridad contra el fuego
Seguranca contra o fogo W



Espumas PU / Espumas PU

REFEREMNCIA
PU 460

PU 460 MANUAL T

C E 7 Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicacidn manual (cdnula).

2

N—

Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos O

de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc. Amarilla
Aenareio

. P Espurna de poliuretano expansivel, 45 L, de aplicagdo manual.

Aplicagbes: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas ou portas, enchimento de
cavidades, tubos, condutas de ar, painéis de isolamento, etc.

| mmE T'H

ﬁ )
l"_'[ﬁ ﬂ
ENVASE EAN

750 ml. 8425589004607

1|

REFERENCIA
PU 470

PU 470 PISTOLA S

Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicacidn con pistola.
icaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos
de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.

IO |

1 Espuma de poliuretano expansivel, 45 L, de aplicacdo com pistola.

Aplicagdes: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas e portas, enchimento de
cavidades, tubos e condutas de ar, painéis de isolamento, etc.

lﬁ,-
o
ENVASE EAN
750 ml. 8425589004706

-}

PU 450 DUPLY P

REFERENCIA
PL 450

15

CE-

' Espuma de poliuretano 2 en 1, ya que se puede aplicar manualmente o con pistola, w O

gracias a su innovadora cénula.
: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos Fiim ]
de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc. Amareia

_ Espuma de poliuretano 2 em 1, de modo que pode ser aplicada manualmente e com pistola,

gragas a sua inovadora valvula de aplicagao.
AplicagBes: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas e portas, enchimento de
cavidades, tubos e condutores de ar, painéis de isolamento, etc.

600 ml, 8425580004508



o

PU 490 TEJAS

_E ' Adhesivo de espuma de poliuretano
Aplicaciones: Especial fijacidn de tejas. Solicitar ficha técnica para
recomendaciones de aplicacion.

&
HO I

“ Adesivo de espuma de poliuretano. Solicitar ficha técnica para
recomendagbes de aplicagﬁo,
Aplicagoes: Especial para

ixar telhas.

E@”ﬂ
L

8425589004904

i

R 47 LIMPIADOR "f?“i

REFEREMNCIA
R47

E ' Limpiador de espuma de poliuretano de aplicacién manual o pistola. O
Tranmiodo
Tramaicido

Aplicaciones: Elimina la espuma de poliuretano de la pistola, siempre que no se
haya secado. ¥ elimina los restos de aplicacién.

_p Produto de limpeza de poliuretano de aplicagdo manual ou pistola.
Aplicagbes: Elimina a espuma de poliuretano da pistola, desde que a mesma nao
esteja seca, também para eliminar a espuma existente no exterior da pistola e os
restos da aplicagdo.

sof ol

84255890004700

FROTH-PAK..

REFERENCIA
Froth Pak 180
Froth Pak 600A+ 600B

E  sistema de proyeccion de Espuma de Poliuretano Bicomponente. Curado en 1 minuto.

Aplicaciones: Aislante térmico y acdstico especial para el relleno de huecos, grietas, O
cavidades y superficies lisas, en edificios y construcciones. pinar—dl
INDISPENSABLE MANGUERA (Ver accesorios). Amareio

_ Sistemna de projecgdo de Espuma de Poliuretano Bicomponente. Tempo de cura 1 minuto.

Aplicagbes: Isolante térmico e actstico especial para o enchimento de cavidades, gretas
e superficies lisas, em edificios e construgfes.

INDISPENSAVEL MANGUEIRA (Ver acessdrios). =)
F b * i v om
ADerd P |
EAN
8425585001804
8425589006007
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Adhesivos polivalentes /| Adesivos polivalentes

OLIBOND ONE

E 1 Sellantefadhesivo para uniones flexibles, estanguidad y refleno. Basado en los ditimos desarrolios de
—  silanos modificados (MS), no contiene sustancias peligrosas, disolventes ni isocianatos. &
: Para sellar y pegar numerosos materiales como el acero, el aluminio, la madera natural y " gue®

:ﬁmdﬁ , & corcho, el hormigdn, la pledra, el yeso, la cerdmica, el ladrillo, la mayoria de plisticos, el

Blanco
U!{lll'ltﬂ'hf}' !:teﬂur
PO antefsdesivo para obter uma selagem flexivel e estanque. Baseado nas mais recentes tecnologias dos Q
Sdanos Maodificados (M5) sem solventes e sem Isocianatos. F
Grig
Gnza

Pann‘.aru colar diversos materials tals comoc ago, aluminio, madeira, cartdo, cortica, cimento,
m::gﬂw cerdmica, tijolos, p‘lﬁﬂlﬂﬂ- Maosaicos em vidro, Pode ser aplludn tanto no interior como
no exterior.

COLOR EAN
Blanco B425580148004
Gris 84255891480m

OLIBOND TURBO TACK

madificados [MS), no contiene sustancias peligrosas, dizolventes ni isocianatos b, ]
Aplicaciones: Expecialmente destinado para pegados muy ripidos de elementos pesadod en construccidn & g w,.-?'
industria en general, como perfiles, paneles interiores, placas de aistamiento, etc.. sobre maltiples sopartes
COmo hﬂfl‘hiﬂﬂﬂ pledra ]lﬂl‘ﬂlﬂi metales, maders, PVC, e!.pe]m. e Uga interior ¥ exterian.

P ) Adesive %armdemsmmmmmpnummummm
B0 Seu poder bnicial que permmite a fixag 3o imediata dos elementos juntos. Baseado sobre o3 Ultimos
desenvolvimentos de :Jlan-;r modificado (M5)
Aplicagdes: mm:omehldnpmmwesu erm ripida de elementos pesados na construgio
@ industria em geral, tais como cimento, painéis interiores, espelhos, placas de Isolamento, etc. Sobre
wirios substratos tais como: cimento, tHolo, pedra, metal, madeira, PVC, no interior & exterior.

—

EAN
8425580143603

E | Adhesivo elistico de fijacidn ultra répida de elevadas prestaciones. Bazado en los ditimos desarmollos de silanos O
Blanco
Branco

OLIBOND CRYSTAL

Basado en los ditimos desarrollos de silanos modificados (MS), no contiene sustancias peligrosas, o

disglventes ni socianatos.

Aplicaciones: Sellados y pegadas transparentes de numerosos materiales como el acero, el aluminio, la Trarmicicky
madera natural y el corcho, el hormigan, la pliedra, el yeso, la cerdmica, el ladrillo, la mayoria Transickdo
de plisticos, el vidrio, espejos... Uso interior y exterior.

P ~ Selante [ adesivo para cu!aFem de vedagio flexivel e versitil calafetagem, As mals recentes tecnologlas
5" com base na Silanes Modificados (M5). 5em solventes, nio isocianatos.

Utilizado para colar e betumnar. Compativel com diversos substratos, tads comao: ago, aluminia,
madeira, papelio, cortica, cimento, gesso, cerimica, tiolos, plisticos, espelho de vidro, Pode ser aplicado
no interior @ no exterior.

\1"“-:

e

E 1 Sellantefadhesivo totalmente transparente, muy polivalente, para unbones flexibles, estanquidad y rellena.
ia i’

pliiy,

COLOR ENVASE EAN
Transhicido 290 mi. B425589750061

17



OLIBOND PARKET

_E ) Adhesivo eldstico de elevada resistencia para el encolado de suelos de madera.
Aplicaciones: Unidn rdpida de parquet barnizado o sin barnizar, tarimas,
laminados, maderas naturales y exdticas, etc., sobre la mayoria de sustratos,
porosos y no porosos, incluso sobre suelo radiante.

. P Adesivo para pisos de madeira no interior.

Aplicagbes: Fixagdo no interior de todos os tipos de madeira parket, piso laminado,
etc. Pode ser aplicado em superficies porosas e ndo porosas. Especialmente

recomendado para a colagem de ma eirasw

COLOR
Beige 6,5Kg 8425589143504

OLIBONUD

SOLUCIONES A LA ALTURA DE GRANDES OBRAS
TRABRALHOS A ALTURA DE GRANDES OBRAS |
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MONTACOLA

E » Masilla de fijacién de altas prestaciones.
Aplicaciones: Para el fijado exterior o interior de materiales de construccidn:
Beige
Beige

madera, hormigdn, metales, materiales porosos y plasticos.
NO UTILIZAR EN POLIESTIRENO
o liquido. Massa de fixagSo com vantagens elevadas.
Para des no interior ou exterior em elementos da construgdo:
artefactos de madeira lisos ou porosos, concreto, metais, etc.
NAD UTILIZAR EM POLIESTIRENO

REFERENCIA ENVASE EAN
Montacola 386 gr. 8425589103065

SUPERCOLA PL400 o

C E » Masilla fijadora de altas prestaciones. O
e

Para el pegado exterior o interior de: madera, plsticos, metales,
piedra, hormigdn, cerdmica, etc.

(P Massa fixadora para virios fins
AplicagBes: Para a fixagdo de madeira, metais, pedra, dmento, cerdmica, etc.,
no interior ou exterior.

72 gr. 8425589103010

POLIPLUS

 E_» Adhesivo de montaje sin disolvente O
Blanco
Branco

~ Aplicaciones: Para el do de materiales y placas de poliestireno expandido
y rigido, rosetones, molduras, cornisas decorativas, etc.

P Adesivo de montagem sem solventes.

Apli : Para reparagBes e montagem em placas de poli-estireno, adornos,
pegas decorativas, expandidos, etc.

=C
1

REFERENCIA ENVASE EAN
Poliplus 2. B4255891032094




C-30 COLA DE CONTACTO

Adhesivo de neopreno. i
i ®© licaciones: Para pegadn general de: madera, formica, estratificados,
o Darada

| plasticos, caucho, tejidos, moquetas, cuero, lana mineral, corcho, etc.

. Adesivo de neopreno.
o Para a colagem duma forma geral em: madeira, formica, plastico,
, tecidos, revestimentos, I3 mineral, cortica, etc.

8425589103027
8425589103034
8425589103041
8425589103058
8425589500093

B-22 COLA BLANCA

{E »Cola vinilica,
Aplicaciones: Para uso general en madera, papel, cartdn, tela y
cerdmica en interiores.

P " Colabranca.
Aplica¢bes: Para uso em artefactos de madeira, papel, papeldo,
tecidos, etc.

REFERENCIA ENVASE
B-22 100 ml. 8425589103089
B2 250 mil. 8425589103096
B-22 5 Kg. B425589103126

B-23 COLA BLANCA RAPIDA

CE »Cola vinilica de secado rapido.
Aplicaciones: Para montajes en madera: muebles, decoracidn,
construccién, industria, etc. También para materiales porosos.

P Cola branca de secagem rdpida.
Apli es: Para artefactos de madeira: moveis, construgdo,
ind a, etc. Também indicado para materials porosos.

ENVASE
250 ml, B425589103133
500 mi. 8425589103140

10 Kg. 842558910317
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PVC-COLA

_E  Adhesivo para PVC rigido.
Aplicaciones: Para la unidn de tuberias sanitarias y canalizaciones de agua fria
o caliente bajo presidn, tanto en interiores como en exteriores. Hrumonsarine

j _P_ Adesivo para PVC rigido. ; - .
. Aplicagbes: Para unido e colagem de tubagens sanitdrias no interior e exterior.

i F_'h'.
|i -
REFERENCIA ENVASE EAN
PVC-Cola Transparente 125 ml. 8425589103188
PYC-Cola 500 mi. 8425589103195

PU- COLA Tixotropico

“E _ Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia pastosa. Clasificacidn Dg.
Aplicaciones: Para madera, metal, pldsticos diversos, paneles sandwich, materiales de
aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigén, ladrillo, piedra, placas de
yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores. Trarspanente
Resistente al agua.
"P _Cola de poliuretano. Consisténcia pastosa . Classificagio Dg
: Para o enchimento de furos em madeira e em qualquer tipo de material,|
como: entre aros de janelas e portas, divisdrias, construgdo em geral , tanto no
interior como no exterior.

e
IV

'g =

] L

Hl_m;
REFEREMCIA EMVASE EAN

PU-Cola 310 ml 8425589103225

PU- COLA Liquido

Aplicaciones: Para pegar madera, metal, plasticos diversos, paneles sandwich, materiales
de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigén, ladrillo, piedra, placas
de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores.
Resistente al agua.

P colade poliuretano. Consisténcia liquida. Classificagdo D4
Aplicagbes: Para a colagem de madeira e qualquer tipo de material, tais como: aros de
janelas e portas , divisorias, construgdo em geral, tanto no interior como no exterior,

“E  Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia liquida. Clasificacion D4. .
Marrdn
Caitanho

Ze’

REFEREMNCIA ENVASE EAN
PU Cola 750 mi. 8425589103232




CIANO 401 /“:;@

E  Adhesivo de cianocrilato instantdneo. O

~ Aplicaciones: Para la unién o pegado de todo tipo de materiales.

P Adesivo de cianocrilato.
Aplicacbes: Para unido de todo tipo de materials.

REFERENCIA ENVASE EAN
Ciano 401 0gr. 8425589103287
Ciano 401 50 gr. 842558103270

R-50 Disolvente

“E » Disolvente de PVC.
Aplicaciones: Para la limpieza previa de las uniones de PVC rigido.
Mo utilizar como diluyente del adhesivo.

CP_ Splvente para PVC.
AplicacBes: Para limpeza prévia das unides de PVC rigido.
Nio utilizar como diluente da cola

ivos especiais

-

REFEREMNCIA ENVASE EAN
R-50 L. 8425589103118

MICROSEAL ;

"E  Sellante adhesivo en base acuosa
Aplicaciones: Para el sellado de corte a inglete y juntas finas en trabajos de carpinteria metdlica,
de madera, de hiermo pintado o de PVC. Puede ser pintado después de su curado. Adhesidn sobre Transparente
la mayoria de soportes, tanto porosos como no porosos. No mancha. Acabado transparente. Transparente

“P ' selante adesivo com base aquosa
: Para selagem de ¥ esquadrias em caixilharia, madeira, aluminio, PVC e ferro
pintado. Aderéncia 3 maior parte dos suportes tanto porosos como ndo porosos.
N3o mancha. Acabamento incolor. Pode ser pintado depois de curado.

© =

COLOR ENVASE EAN
Blanco (acabado transparente) 250 mi. 8425589500338

Adhesivos especiales /| Ades
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TACO QUIMICO TQ10s

-

I (-]

C E ' Resina bicomponente de poliéster exenta de estireno. b A
Aplicaciones: Anclaje de varillas y pernos roscados, ganchos, tubos y barras de .
ac:org de :aof.mm“m Sistema tixotrdpico que e su aplicacidn en vertical
y horizon

Endurece en & minutos y no se expande.
f'_E" Resina de dois componentes de poliéster sem estireno.
" Aplicagbes: Fixagdo de tubos e parafusos roscados, ganchos, tubos e barras de
0 para a construgdo, Sistema tixotrdpico gue permite a implementacdo na vertical

e horizontal. Endurece em 6 minutos sem expandir.

ENVASE EAN
280 ml, B4255855223n
380 mi. 8425589940035

TACO QUIMICO TQ20s

C_E  Resina b nente a base de viniléster.
Aplicaciones: extremadamente resistente sobre soportes huecos o macizos,
frdgiles o compactos tipo ladrillo, hormigdn, cemento, piedra natural, madera,
etc. Endurece en 6 minutos sin expandir,

P Resina bicomponente & base de viniléster.
Aplicacbes: Fixacdo extremamente resistente sobre os suportes ocos, macios,
éis ou compactos tipo ladrilho, concreto, cimento, pedra natural, madeira, etc.
Endurece em & minutos sem expandir,

ENVASE EAN
380 mi. 8425589001507
_E _ Boquilla mezcladora. O
Ap 1 Para |a aplicacidn con pistola de adhesivo de 2 componentes.
B Transhicido
P Bico de mistura Transhicide
AplicagBes: Aplicacdo com pistola normal de silicone.
[
= o a— 4
| r.'" - . .I.':‘ :__," || 1“ “.II
A
| :
REFERENCIA EAN
Canula TQ 16x85 mm 8425589516858
Canula TQ 16x130 mm 8425589516131
_E  Tamiz de Nyldn.
- Aplicaciones: Para aplicaciones en material hueco. Una vez se inyecta el producto,
el tamiz mantiene la fijacidn centrada. o
P Tubo de revestimenta em nylon Cinza
Apllﬁﬂu: Para utiliza¢do em material oco. Uma vez que o produto é injectado,
expande e faz o enchimento, 53
ke
vy saessenn, / T
B = (10u)
P A I\- --.y
REFERENCIA ENVASE EAN
Tamiz TQ Bolsa 1ou. 8425589516100



OLVIDATE DE CLAVOS, TORNILLOS, TACOS...
ESQUECE O$ PREGOS, PARAFUSOS, TACOS ....

o _
OLIVE




ridos /| Cimentos e agregados

-

Cementos y

CEMENTO COLA GRIS

REFEREMNCIA
Cemento Cola Gris

_E  Aplicaciones: Para el pegado de azulejos, gres, baldosas,

ceramicas, marmoles, en paredes o suelos tanto interiores
como exteriores.

P  Aplicagbes: Para fixar azulejos, pasta ceramica vidrada (gres),
mdrmore, em paredes ou pisos tanto interiores como
exteriores.

ENVASE
1KE.

CEMENTO BLANCO

8425589500031

REFEREMNCIA
Cemento Blanco

E - Aplicaciones: Especialmente indicado para el rejuntado de
marmoles y sanitarios, también para la formacidn de juntas
en ceramicas. Mo es apto para |a elaboracién de morteros ni
hormigones. Uso interior.

P Apli : Especialmente indicado para juntas de marmore

e sanitarios, indicado para juntas em cerdmica. Nao é indicado
para a elaboragdo de argamassas ou cimento. Uso interior.

ENVASE
15 Kg.

CEMENTO RAPIDO

8425589500024

REFERENCIA
Cemento Rapido

CE  Aplicaciones: Especialmente indicado para anclajes y pequefias

reparaciones asi como sujeciones de marcas de hierro, tabiqueria,
Es apropiado tanto en interiores como en exteriores y para el
cierre de vias de agua.

P Aplicagdes: Especialmente indicado para pequenas

reparagbes assim como para unir aros de de ferro, divisdrias.
E apropriado tanto para exteriores quanto interiores e para
selar vias de dgua.

ENVASE
15Kg.

YESO

8425589500048

REFERENCIA
Yeso

CE > Aplicaciones: Especialmente indicado para pequefias reparaciones

interiores, tabiqueria, empotrado de cajas elécticas, enchufes, etc.,
y relleno de grietas y agujeros grandes de uso interior.

P Aplicagbes: Especial para pequenas reparacdes interiores:

tabiques, caixas elécticas, encaixes, etc., enchimento de
gretas, furos grandes de uso interior.

EMVASE
1Eg.

#ler 55

84255895000155



ESCAYOLA

_E  Aplicaciones: Material indicado para la reparacidn y moldeado
de cornisas decorativas, plaquetas, fisuras y acabados de
techos interiores, también para trabajos infantiles de moldeo.

_P  Aplicagbes: Material indicado para reparar e moldar cornijas
decorativas, placas, figuras e acabamento de tectos no
interior, também para trabalhos manuais infantis.

REFERENCIA ENVASE
Escayola 1Kg.

TAPAGRIETAS RELLENO

#len B5

8425589500062

_E ~ Aplicaciones: Especial para la reparacion y relleno de fisuras,
grietas y agujeros, en paredes interiores y soportes de yeso,
cementos, etc.

P ) AplicagBes: Especial para reparar e encher fissuras, gretas e
buracos, em paredes interiores e suportes de gesso, cimentos,
etc.

REFERENCIA ENVASE
Tapagrietas Relleno 1Kg.

TAPAJUNTAS BLANCO

8425589500079

-E " Aplicaciones: Especialmente indicado para el rejuntado de
azulejos, baldosas, terrazos, etc.

P_ Aplicagbes: Especialmente indicado para juntas de azulejos,
ladrilhos, pisos de ceramica, etc.

REFERENCIA ENVASE
Tapajuntas blanco 1,5 Kg-

Ele 85

8425589500086

ridos /| Cimentos e agregados

\

Cementos y
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E ' Fluido de silicona antiadherente. No contiene CFCs. w O

Aplicaciones: Para el desmoldeo de cartuchos y pldsticos, como abrillantador de superficies,
como lubricante, como protector de humedad y polva en superficies metilicas. Aumenta Incolorn
la conservacidn de los moldes, manteniéndolos limpios y con un minimo desgaste. iricokor

Fluido de silicone anti-aderente. N3o contém CFCs.
AplicagGes: Para desmoldar cartuchos e plasticos, utilizado como abrilhantador de

seperficies, como lubrificante, como protector de humidade e pd em seperficies metdlicas.
Aumenta a conservagao dos moldes, mantendo-os limpos e com o minimo de desgaste.

5085

REFERENCIA ENVASE EAN

Boo

400 ml. 8425580008001

SIL MULTIUSO 10en 1 @l—

E ' Aceite formulado con bases altamente refinadas y aditivos especiales.

PTFE. Mo contiene CFCs.

Aplicaciones: Prara lubricar, desbloquear, limpiar, proteger, abrillantar cualquier superficie. Incolono
Repele el agua, evita el "Stick-clip", previene y disuelve la corrosidn. Posee propiedades Ireokcr
dieléctricas.

Oleo formulado com bases altamente refinadas e aditivos especials contendo PTFE. Ndo
contém CFCs.

Aplicages: Para lubrificar, desbloquear, limpar, proteger e abrilhantar qualquer supericie.
Repele a dgua, evita o "stick-slip", previne e dissolve a corrosao. Tem propriedades
isolantes de electricidade. —

Qio AR Coefzam—) il

REFERENCIA ENVASE EAN

10en

400 mi, 8425589500116

A.R.S GRASA DE CADENA i
E ' Grasa blanca sintética a base de siliconas de larga duracidn. Contiene PTFE (Teflén®). Gran b
pastosa. . O
Incolom

poder de penetracidn y proteccidn gracias a su fdrmula primero liquida y posteriormente

Aplicaciones: Para cadenas de retenes o normales. Reduce el desgaste al maximao nivel, Resiste

altas y bajas temperaturas (-20 *Ca +200 *C) conservando la pelicula lubricante todas sus Inolor
propiedades de elasticidad. Resiste al agua incluso a mas de 300 Kmyjh.

P | Massa consistente a base de silicone de longa duragio. Contem PTFE (Teflon ®), Grande poder
de penetracio e proteccdo gracas a sua fdrmula.
Aplicagbes: Para cadeias de reten;.iu e normais. Reduz o desgaste ao mais alto nivel. Resiste
a altas e baixas temperaturas (-20° € a +200 " C), mantendo o filme lubrificante todas as suas
propriedades de elasticidade. Resistente & dgua até mais do que 300 km [ h.

Bon i
" Bk
£o- ¥ E.,":@.t@
REFEREMCIA ENVASE EAN
ARS, 400 mil. 8425415600669



SIL GREASE MOLY-2

Sil\e=s

E ' Grasa de base litica a la que se ha incorporado aditivos EP y bisulfuro de molibdeno,
haciéndola apta para los puntos que requieran un engrase perpetuo.
Aplicaciones: Puntos de dificil engrase, rodamientos y mecanismos sobrecargados, [lerreatil
cadenas, cables, frenos eléctricos, bombas hidrdulicas. Incoloro

P ' Massa consistente de base litica que estd incorporada com aditivos EP e bissulfeto de
molibdénio, tornando-a adequada para pontos de lubrificagdo constante.
AplicacBes: Pontos de dificil lubrificagdo, rolamentos e mecanismos sobrecamregados,
correntes, cabos, frelos eléctricos , bombas hidaulicas.

REFEREMNCIA ENVASE EAN
Moly 2 400 gr. B425415000278
Maly 2 2 Kg. 8425589516018
Moly 2 s Kg. 842558951600

E ' Grasa litica de alta calidad elaboradas con aceites muy refinados y aditivos antioxidantes,
inhibidores de la corrosidn y de extrema presidn.
Aplicaciones: Comao grasa de uso general para todos los elementos que trabajen a altas
temperaturas o gra cargas. En cojinetes planos, de bolas o rodillos, en guias, excéntricas,
etc. Cumple con la mayoria de exigencias de los fabricantes de rodamientos. foorn

P ' Massa consistente de alta qualidade produzida a partir de dleos altamente refinados e aditivos
anti-oxidantes, inibidores de corrosdo e aditivos de alta pressio.
Aplicagbes: Pode ser aplicada como uma massa consistente de uso geral para todos os
elementos que trabalham em altas temperaturas ou cargas pesadas, Em elxos, esferas ou
rolos, guias, cames, etc. Atende a maioria dos requisitos dos fabricantes de rolamentos.

Sop (/@2 [0

SIL GREASE L-EP-2 .
Sl s
SI 5

REFERENCIA ENVASE EAN
L-EP-2 400 ml B4255415000346
L-EP-2 21 Kg. 8425589516032
L-EP-2 5 Kg. B4a558g9516025

VASELINA FILANTE BLANCA

E  Lubricante y desmoldeante no tdxico.
Aplicaciones: Excipiente para pomadas, componente base para cremas, suavizante,
hidrofrepelente, inocuo, lubrdante sin mancha, resistente a la corrosidn, plastificante. Lubricante
para gulas, cables y bornes de baterfas. m
P  Lubrificante e desmoldante ndo tdxico.
: Excipientes para pomadas, componente base para cremes, suavizante, hidro-repelente,
indcuo, lubrifica sem manchar, resistente & corrosdo, plastificante. Lubrificante para guias, cabos

e bornos de baterias,
=1 FTTTA
It W
REFERENCIA ENVASE EAN
Vasefina SD.58 1Kg. 8425415300019
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SIL STAL WB BLANCA SHo—

Fluido soluble mineral.
I Aplicaciones: Taladrina blanca para el mecanizado de todo tipo de metales.
Formulado con aceites minerales altamente refinados y aditivos de =
exirema presion. ok
P ' Fluido minerais soliveis
"'IL“"L_“'H‘““ Apli : Querosene branco para uso em todos os metais.
Formulado com dleos minerais altamente refinados e aditivos de
extrema pressdo.
& mI
REFERENCIA ENVASE EAN
Stal WB Blanca 51 8425589516070
Stal WB Blanca 251 B425589516087
Stal WB Blanca 501, 8425589516004

SIL STAL WG VERDE

S\

Fluido soluble sintético.
i Aplicaciones: Taladrina verde exenta de compuestos clorados y de nitritos
para aplicar en operaciones de rectificado. -
Verde
P ' Fluido sintético solivel.
L STAL WE-VERDE Aplicagbes: Querosene Verde livre de compostos clorados e nitritos para aplicar
i e em operagbes de rectificagio.
L T
REFERENCIA ENVASE EAN
Stal WG Verde 8l 8425589516049
Stal WG Verda 251. 8425589516056
Stal WG Verde 501 8425589516063

SIL STAL RS$$

Ny —

E ' Fluido soluble semisintetico formulado con aceites minerales y productos®
4 sintéticos que forman emulsiones muy estables.
Aplicaciones: para el mecanizado de todo tipo de metales. Blanco
Branco

P ' Fluidos semi-sintéticos solGveis formulados com dleos minerais e produtos
sintéticos que sao emulsdes muito estaveis.
Aplicacbes: Para uso em todos os metais

SL STAL RSS

1L L AT

& e BT

REFERENCIA ENVASE EAN
Slal RSS 5L 8425580515400
Slal RSS 251 B425589515417
Stal RSS 50 1. 8425589515424

Lubricantes / Lubrificantes



DB 22 Manufactura de vidrio

E ' Fluido sintético concentrado para rectificado WQMMMM@HWMI@

transparantes. Exento de nitritos, fencles y PTBB.
:macm Para rectificado y rnemnlza:‘irn conformado y acabado de fundiciones de hierro, acen,

da niquel, carburos, hermamiantas an acern rapido y materiales plasticos. Mecanizado con mu
de vidrio (Gptico, espejo...) chanflanado, horadado, bisolado y pulido. Concebido para reemplazar los Inclor
productos basados en nitnios.

P Fluido sintético concentrado indicado para reclificaio e mecaniz , que am combinacio com &gua
forma dissolubes transparanies. Mo contém nitritas, fendis nem P
AplicagBes: Cualquer tipo de rectificaciio o mecanizacho, moldagem @ acabamento de fundictes de lerro,
mdamquai carbonetos, ferramantas da rapido & mareriais plasticos. Mecanizagio com md de vidmo
“Mpem wtc.) chanfrado, martelado, biselado e polido, Concebido para substituir os produtos &
hm nitrilos

"w'-

REFERENCIA ENVASE EAN
DB 22 251 8425580515226

DB 30 Mesas de corte de vidrio

E @ Producto incoloro formutado a partic de hidrocarburos de baja viscosidad,
Aplicaciones: Se emplea para trabajos en los que se requéeran altas prestaciones de servicio a bajas
tamparaturas. Espacialmante recomendado como aceite para mesas de corle o como lubricante para
maquinas de corte da vidrio monalitico o laminada.

HO

_ P ) E um produto incolor formulada a parti de hidrocarbonetos de baixa viscosidade.
Aplicagbes: Aplica-se em trabalhos em que for necessarnio um elevado rendimento de sen-i?unbafms
lemperaturas. Especialiments recomendado como dleo para mesas de core ou como lubrificanta para
maquinas de corte da vidro manolilico ou laminado.

REFERENCIA ENVASE EAN
DB-30 251 8425589515301
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C E  Cinta de espuma de polietileno con celulas cerradas con un potente adhesivo en una de sus
caras.
Aplicaciones: Estanquidad al alre en puertas y ventanas y como galce de apoyo entre vidrio y
carpinteria.

i@

¢ P > Fita de espuma de polietileno com forte aderéncia num dos lados.
~ AplicagBes: Especial para fixacdo ndo-mecinica de diferentes tipos de elementos em interiores
como rodapé decorativo, aros, rdtulos, cabides. Em carpintaria metdlica, perfis decorativos.
Em cristalaria, colar cobre-juntas, colocar espelhos, vidros decorativos, etc.

A

|

GROSOR EAN
3mm B425589500123
gmm 3mm 8425589520930
12 mm 3mm 8425589521234
15 mm 3 mm 842558952153
gmm 4 mm 8425589520947
12 mm 4 mm 8425589521241
9 mm Smm B425589520954
12 mm 5mm Ba2558g9521258
g mm & mm B425589520961
12 mm & mm 8425589521265
G E BAND DF 7
& — _E  Cinta de espuma de poliuretano con un potente adhesivo en sus dos caras.
vh P Aplicaciones: Especial para la fijacidn no mecdnica de distintos tipos de elementos en interiores
m # como zdcalos decorativos, sefiales, rdtulos, colgadores. En carpinteria metalica, perfiles decorativos. Bareo
h En Cristaleria, pegado de cubre-juntas,colocacidn de espejos, vidrios decorativos, etc. i
v f | (P Fita de espuma de poliuretano com forte aderéncia num dos lados.
o . AplicagSes: Especial para fixacdo ndo-mecdnica de diferentes tipos de elementos em
f interiores como rodapé decorativo, aros, ratulos, cabides, Em carpintaria metdlica, perfis decorativos.
Mo vidro, espelhos e vidro decorativo.
vh
O o
O :_____5
O GROSOR EAN
m 1 mm 8425589500130
1 mm 8425589520152
— 1 mm 8425589520190
e, E BAND EK 100
* m— CE > Cinta de proteccidn,
W Aplicaciones: Especial para obtener una estanquidad en exteriores: desagiies, chimeneas,
m tejados, ete. e
“P . Cinta de protecgdo.
v ~ Aplicacbes: Especial para obter uma vedacio no exterior: algerozes, chaminés, telhados.
vi < 10m
O =
— £ -__A;;l
o ANCHO ROLLOS [ CAJA EAN
U 40 mm 15 8425589500406
50 mm 12 B425589500505
75 mm & 8425589500758

31 *Dixponibile en otrad medidas. Contulte con agente comendial



E BAND PC 600 @

= SOCOTEC
(_E ! Cinta de poliuretano adhesiva de fuerte densidad, impregnada de resina sintética
ininflamable que se adapta a cualguier ancho de junta. Soporta presiones de 600
Pascales en lluvia. s
Aplicaciones: Estanqueidad de juntas 1* y 2* barrera. Refuerzo de juntas en carpinteria Cnza

de PVC, Aluminio, Madera y mixtas. Prefabricados pesados y ligeros. Aislamiento
térmico y aclstico.

) Fita adesiva de poliuretana de alta densidade, impregnadas de resina sintética nio —Bm
inflamdvel que se adapta a toda a largura da junta. Suporta uma pressdo de 600 [ = )
Pascal na chuva < <

: Vedaclo de juntas de primeira e segunda barreira. Fortalecimento das
juntas em marcenaria PVC, aluminio, madeira e mista. Pré-fabricados leves e pesados.

Isolamento térmico e acustico.

ANCHO GROSOR EAN

15 mim 1/4 mm 842558951514

15 mm 26 mim B425580515264
20 mm 2/6 mm 8425589520268
15 mm 3/8 mm 8425589515387
15 Mm sf1iz mm 8425589515127
20 mm 212 mm 8425589522125
20 mm 7/16 mm 8425589527168
25 mm 11/24 mm B42558951242

30 mm 1124 mm 8425589531240
40 mm 16/32 mm 8425589546329

*Disponile en otras medidas. Consulte con agente comercial

E BAND PC 300 <

_E ) Cinta de poliuretano adhesiva de fuerte densidad, impregnada de resina sintética

ininflamable que se adapta a cualguier ancho de junta. Soporta presiones de 300

Pascales en lluvia. s
Aplicaciones: Estanqueidad de juntas 2* barrera. Refuerzo de juntas en carpinteria Cinza
de PVC, Aluminio, Madera y mixtas. Prefabricados pesados y ligeros. Alslamiento

térmico y actistico.

" Fita adesiva de poliuretana de alta densidade, impregnadas de resina sintética nio - Bm
inflamdvel que se adapta a toda a largura da junta. Suporta uma pressdo de 300 |, = )
Pascal na chuva T T e —
: Vedacdo de juntas de primeira e barreira. Fortalecimentodas | & J H
juntas em marcenaria PVC, aluminio, madeira. Pré-fabricados leves e pesados. U e

Isolamento térmico e acdstico. =%

ANCHO GROSOR EAN
15 mm 1/4 mm 8425589551040
15 mim 2f7 mm B425589552078
15 mm 3/8 mm 8425589553082
20 mm 3/8 mm 8425589552382
15 mim g/12 mm 8425589555123
20 mm 5/12 mm 8425589552122
20 mm 716 mm 8425589552160
5 mm 124 mm B42558g551125
3o mm /24 mm 8425589551132

*Disponibile en otras medidas. Consulte con agente comential
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®

€

CORDON CELULAR

. _E ’Corddn de espuma de polietileno de seccidn circular obtenido mediante extrusidn
continua.

Aplicaciones: Para usar como fondo de junta en el sellado de juntas de dilatacién y
estanquidad entre iguales o diferentes materiales de construccion.

_P_ Corddo de espuma de poliuretano de secqdo circular obtido a partir de pressdo continua.
Aplicacbes: Para ser usado como fundo de junta e Fara selar juntas de dilatagdo e
fi

vedacao entre materiais de construgao iguais ou diferentes.

m/CAJA EAN
2.500 8425580510061
1.500 8425589500154
550 8425589500178
350 8425589500189
200 8425589510252
160 8425589500192
70 8425589510405
8o 8425589510504

_E ) Espétula alisadora.
Aplicaciones: Especial para el rematado final de las juntas de silicona.
Aplicar previamente agua jabonosa.

P Espédtula alisadora.
Aplicagbes: Especial para o remate final das juntas de
silicone.
Aplicar previamente agua com um pouco de sabdo.

REFEREMNCIA EAN
Espdtula 8425589500161
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PISTOLAIN

E ' Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.

p » Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.

PISTOLA TR

E ' Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.

Cp  Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.

PISTOLA $1

G

E ' Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.

‘P Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.

PISTOLA §2

E ' Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.

p © Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.
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PISTOLA §3

CED Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.

(P> Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.

PISTOLA 3N

Pistola manual cerrada para cartuchos de silicona
y de sellantes.

Pistola manual fechada para cartuchos de silicone
e de selantes.

v

PISTOLA 6B

CE> Pistola manual cerrada para bolsas de silicona de 600 ml.

Pistola manual fechada para bolsas de 600 ml. de silicone
e de selantes.

PISTOLA TACO QUIMICO

CE> Pistola para anclaje quimico de 380ml.

(P> Pistola para anclaje quimico de 380ml.
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PISTOLA 51 A

P Pistola pneumatica para cartuchos de silicone e de
selantes.

Pistola neumdtica para cartuchos de silicona y de sellantes.

PISTOLA CB 600

“g  Pistola neumdtica para bolsas de silicona y de sellantes
de 6oo ml.

“p  Pistola pneumidtica para bolsas de 600 mi. de silicone
e de selantes.
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X

PISTOLA PU TEFLON

E ' Pistola ateflonada para aerosoles de espuma de
poliuretano.

P Pistola manual para aerosséis de espuma de poliuretano. |

PISTOLA PU PRACTICA

-
E ' Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano. | .. .
P Pistola manual para aerossdis de espuma de poliuretano. Jp b

PISTOLA PU PROFESIONAL

_E_ Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano. |

P~ Pistola manual para aerossdis de espuma de poliuretano.

PISTOLA PU ULTRA

E ' Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano. |

P ' Pistola manual para aerossdis de espuma de poliuretano.
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MANGUERA FROTH PAK

CE Manguera para aplicar la espuma bicomponente Froth Pak.
Disponible en tres medidas: -9' de 216 m.
-15' de 3.50 m.

- 30" de 7.20 m.

P Mangueira para a aplicagdo da espuma bicomponente Froth Pak.
Disponivel em trés medidas: -g' de 2.16 m.
-15' de 3.50 m.
-30'de 7.20m.

P —
Ry S :
=== ! - Standard NS

=10 u.

BOQUILLAS FROTH PAK

_E ' Standard NS: Boquilla cénica, salida intermedia de producto para cubrir
dreas pequefias.

P standard NS: Bico conico, salda intermédia de produto para cobrir dreas
pequenas,

E @ Negra Pour: Boquilla Sencilla, salida abundante de producto para el relleno
de grandes cavidades y ocultas.

P~ Negro Pour;: Bico simples, saida abundante de produto para o enchimento
de cavidades de grandes dimensbes e ocultas.

E ' Amarilla Caulking: Boquilla tapaporos, salida de producto en pquefia
cantidad para espacios reducidos.

_P ° Amarelo Caulking: Bico tapa-poros, saida de produto em pequena
quantidade para espagos reduzidos.

E  Azul Fan: Boquilla en abanico, salida intermedia de producto para grandes
superficies planas. Ideal en aplicaciones industriales.

P Azul Fan: Bico em leque, saida intermédia de produto para grandes e
superficies planas. Ideal para aplicages industriais. rdil
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®
@\ RAL NEUTRAS/NEUTROS ACETICAS/ ACETICOS ACRILICOS
1015 C-22

Tabla RAL/ Tabela RAL

600
600

600

600
600
600
600

600 Multiuso S-151

(23 400 (-22
7035 400 (22 600 Multiuso S-151

7037

7038 C-22

9006 400

Otros colores bajo demanda La impresidn de los colores es aproximada.
Qutras cores, conforme solicitagao. Verificar con carta RAL.

impressio das cores ¢ aproximada.
Verificar com carta RAL



CUADROQ DE APLICACIONES

—

QUADRO DE APLICACOES
L ‘ R
e3 3338335
Vidrio/Vidro A AW AW
VidrioLaminadofVidro laminado ool I S | A o
Widrio de capas/Vidro de capas o ol S o | A
Espejos/Espelhos [ B3 o
Carpinteria alurninicy Carpintaria de aluminio [ WAE]WAE]RRE T o o o |
Carpinteria PVC] Carpintaria de PVC S| A S e
Sanitario/sanitdria i Fr3 e ] : ]
Juntas de dilatacidn/Juntas de dilatacio W of | | 7] 7 I
rifabricados e horraganTT et abecados em betdo | M | ] ] S 7] M| S
Marmaol/Mirmore [T o
Policarbonato/Policarbonato o v |V il K
|Juntas cortafuegos)luntas corta-fogo
Altas temperaturas) Altas temperaturas W o y
Madera/Madeira o [ W [ A 7 " EA I M I Wi
Doble acristalambentofVidro-duplo o
idrio estructurallVidro estrutural N o
Muro cortina/Muro cortina i FEET o S
Jo -Recemendadalecomentdado E
+ Recomendaciin limnada (ensayos de adhesiin/compatiblicad previosy Recomendacio Britada | ensalos prévios de aderincia [compatibiidads )
PROPIEDADES -]
PROPRIEDADES i
Formacion de pielFormagiio da pelicula (min) | 95 | 95 | #5 | 85| 5 |5 | 0| 30| 5 | 5 |10 | 15 | w0 | 30| 45| 40, :
Capacidad movimientofcapscsse de movmentsgio [ £ _:ls. a5 a5 35| 25] 25| 35| 35) 25 12,5 [12,5] 25 o
Dureza Shore A/Dureza Shore A wlwlaw | |7 | 7] 3| 24 '8[30) 3335 30f 11| 35
ROSIENC IEMPOratiray Aesviings § trperasra -] | 4010 140°C 40 to 150°C 3010 BT @)
Pintabde/Pintdvel Hﬁﬁﬂ MO| MO NOU MO NOY NO| NO| NOI NOL SI| 51| S)
Adhesitn en himedoy Adertncla em sup. homidas [N "NG| no| Noj NO| NO| NO| NO| NG| no| no| NO|[NG [ 51 | q’
Resistencla UV/Resisténcla UV - B A Sl"j-| Sisi|sifsi|st|{si|si)s |5 )S)s|s NO ki
CERTIFICADOS DE CALIDAD e | 80 we | 80 5o v e [ e e
CERTIFICADOS DE QUALIDADE " l""'g el 223 B - I B 3 & ] Q
E— - ' O
W
O

RENDIMIENTO DEL SELLANTE RENDIMENTO DO PRODUTO

(Metros lineales por cartucho de 300 ml.) (Metros lineares por tubo de 300 ml.)

ANCHO / LARGURA mm.

33|16 | 13| 10| 9 | 7 | 5
25 |13 110 | 75| 65| 5 4 3
3
2

21 |10 | 75|65 | 5 4
13 | 60| 5 4 3 | 2,5
10 | S 4 3 [25] 2 |1,56] 1,2

S|l | K| W

S
Aplicaciones y consumos/ Apl




OLIVE QUIMICA FRANCE sarl. PLASTIMIX- GRUPO OLIVE OLIVE QUIMICA UK Ltd.

F-5000 LILLE- France
Tel. (+33) (0) 3 20 38 15 54
Fax (+33) (0] 3 20 38 29 67

Acti'Centre Bat.b- 62 rue de Cannes Estrada de Pago D'Arcos -Alto de Bela Vista DBH 107
2735 (Cacém) PORTUGAL The Bridgewater Complex
Tel, (+351) 214 262 0B3/88 ‘:'“"E:’"““' Bootle
Faoc: (+351) 214 2610 934 L0 B

E-Mall:contact{@olivegroupe.fr

UNITED KINDOM
Tel. (+44) 151 550 0179
E-rrail: uk@-:lli'\.'::quirnic.'r.:-::lm

E-Mail: geral@plastimix.pt

Qo>

GRUPQO OLIVE

Avda, Bertr

Tel: (#3493 662
E-M

www.olivequimica.com




